КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «Основи сучасної електроніки» (2018-2019 н.р.)
1. КОМПЛЕКСНИЙ ОПІР

1.1. Використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей, намалювати схему у вигляді послідовного з'єднання конденсатора і резистора. Визначити комплексний вхідний опір цього з'єднання. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.

1.2. Використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей, намалювати схему у вигляді послідовного з'єднання індуктивності і резистора. Визначити комплексний вхідний опір цього з'єднання. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.

1.3. Використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей, намалювати схему у вигляді паралельного з'єднання конденсатора і резистора. Визначити комплексне вхідний опір цього з'єднання. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.

1.4. Використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей, намалювати схему у вигляді паралельного з'єднання індуктивності і резистора. Визначити комплексний вхідний цього з'єднання. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору. 
1.5. Намалювати послідовний коливальний контур, використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей (вважати, що котушка індуктивності без втрат). Визначити комплексний вхідний опір послідовного коливального контуру. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.

1.6. Намалювати послідовний коливальний контур, використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей (котушку індуктивності з втратами представити у вигляді послідовного з'єднання індуктивності і резистора). Визначити комплексне вхідний опір послідовного коливального контуру. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.

1.7. Намалювати паралельний коливальний контур, використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей (вважати, що котушка індуктивності без втрат). Визначити комплексний вхідний опір ланцюга. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.

1.8 Намалювати паралельний коливальний контур, використовуючи умовне графічне позначення радіодеталей (котушку індуктивності з втратами представити у вигляді паралельного з'єднання індуктивності і резистора). Визначити комплексний вхідний опір паралельного коливального контуру. Побудувати якісний графік частотної залежності модуля комплексного вхідного опору.
2. АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (АЧХ) ПАСИВНИХ КІЛ

Визначити комплексну передавальну функцію і АЧХ кола. Побудувати якісний графік АЧХ.
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 Визначити комплексну передавальну функцію і АЧХ кола.: 
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Визначити співвідношення елементів дільника, при якому АЧХ цього кола не залежить від частоти.

Подібний широкосмуговий дільник напруги використовують на вході ряду вимірювальних приладів, наприклад, в електронних осцилографах.
3. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ

3.1 Біполярний транзистор n-p-n типу. Умовне графічне позначення; його вольт-амперні характеристики. Y-параметри цього транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.2. Біполярний транзистор p-n-р типу. Умовне графічне позначення; його вольт-амперні характеристики. Y-параметри цього транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.3. Польовий транзистор з керуючим p-n переходом (n-канал). Умовне графічне позначення; його вольт-амперні характеристики. Y-параметри транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.4. Польовий транзистор з керуючим p-n переходом (р-канал). Умовне графічне позначення; його вольт-амперні характеристики. Y-параметри транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.5. Польовий транзистор з індукованим каналом (n канал). Умовне графічне позначення; його вольт-амперні характеристики.

Y-параметри цього транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.6. Польовий транзистор з індукованим каналом (p канал). Умовне графічне позначення; його вольт-амперні характеристики.

Y-параметри цього транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.7. Польовий транзистор з вбудованим каналом (n-канал). Умовне графічне позначення. Його вольт-амперні характеристики.

Y-параметри цього транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.

3.8. Польовий транзистор з вбудованим каналом (р-канал). Умовне графічне позначення. Його вольт-амперні характеристики.

Y-параметри цього транзистора, їх фізичний зміст, схема заміщення транзистора в малосигнальному наближенні.
4. ПІДСИЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ

4.1. Намалювати принципову схему підсилювального каскаду. Вказати окремо його основні і допоміжні елементи. 

4.1.1. Підсилювальний каскад із загальним емітером на резисторах.

а) вибір точки спокою за рахунок фіксованого струму бази;

б) вибір точки спокою за рахунок фіксованого напруги на базі і ланцюжком термостабілізації.

4.1.2. Резонансний підсилювач із загальним емітером.

а) вибір точки спокою за рахунок фіксованого струму бази;

б) вибір точки спокою за рахунок фіксованого напруги на базі і ланцюжком термостабілізації.

4.1.3. Підсилювальний каскад із загальним витоком на резисторах.

4.1.4. Підсилювальний каскад із загальним колектором.

4.1.5. Підсилювальний каскад із загальним стоком на резисторах.

4.1.6. . Резонансний підсилювач із загальним витоком.

4.2. Операційний підсилювач (ОУ) і основні схеми на ОУ. 

4.2.1. Інвертуючий підсилювач на ОП.

4.2.2. Неінвертуючий підсилювач на ОП.

4.2.3. Інвертуючий суматор на ОУ.

4.2.4. Диференціатор на ОУ.

4.2.5. Інтегратор на ОУ.

4.3. Зворотні зв'язку в підсилюючих ланцюгах. 

4.3.1. Негативні зворотні зв'язки.

4.3.2. Критерій стійкості Найквіста.
5. ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ

5.1. Який принцип покладено в основу роботи автогенераторів. 

5.2. Умови самозбудження автогенератора. 

5.3. Схеми автогенераторів гармонійних і релаксаційних коливань. 

5.3.1. LC-автогенератор з індуктивним зв'язком: а) на біполярному; б) на польовому транзисторі.

5.3.2. Ємнісна трехточкі а) на біполярному; б) на польовому транзисторі.

5.3.3. Індуктивна трехточкі а) на біполярному; б) на польовому транзисторі.

5.3.4. RC- автогенератор з мостом Вина на ОУ.

5.3.5 Схема мультивібратора: а) на біполярних; б) на польових транзисторах.
6. НЕЛІНІЙНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ

6.1. Принцип параметричного підсилення. 

6.2. Схеми випрямлячів змінної напруги: а) однопівперіодна; б) мостова двопівперіодна. 

6.2. Схеми стабілізаторів напруги: а) параметричний стабілізатор; б) компенсаційний стабілізатор. 

7 ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

7.1 Синтезувати логічний пристрій нерівнозначності.

7.2. Синтезувати логічний пристрій рівнозначності.

7.3. Синтезувати напівсумматор однорозрядних двійкових чисел.

7.4 Синтезувати суматор однорозрядних двійкових чисел.

7.5 Синтезувати мультиплексор з дворазрядним адресним входом.

7.6 Синтезувати демультиплексор з дворазрядним адресним входом.

7.7. Синтезувати компаратор однорозрядних двійкових чисел.
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